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Carlisle, CAV-GRIP et UN-TACK sont des marques de commerce de Carlisle.

Propriétés et caractéristiques typiques

Propriété physique Valeur typique

Couleur Transparent

Consistance Aérosol

Odeur Solvant à faible odeur

COV 0 g/l

Température d’application 1 °C à 37 °C (35 °F à 100 °F)

Conditionnement Cylindre d’aérosol : 7,5 po de diamètre x 14,5 po 
de hauteur/16 lb.

Référence 336090

Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des 
tests et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et 
informations sont destinées à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications 
pour toute propriété particulière de ce produit.Aperçu

Le produit nettoyant et dissolvant adhésif UN-TACK pour PVC CAV-GRIP 
de Carlisle est conçu pour enlever les adhésifs et les apprêts de diverses 
surfaces, notamment les membranes unicouches, les accessoires, le 
métal, le plastique, le caoutchouc et le verre. Le produit UN-TACK pour PVC 
peut également être utilisé pour nettoyer les pistolets à pulvérisation et les 
tuyaux utilisés pour appliquer de l’adhésif à faible COV pour PVC CAV-GRIP. 
NE PAS utiliser le produit UN-TACK pour PVC CAV-GRIP pour retirer 
l’adhésif/l’apprêt CAV-GRIP III.

Caractéristiques et avantages

 » Nettoie les pistolets de pulvérisation et tuyaux obstrués

 » Permet un nettoyage facile de l’excès d’adhésif et des éclaboussures

 » Conforme aux normes relatives aux COV dans les 50 États

Rendement en surface

250 à 300 pi²/surface du cylindre à nettoyer


